
Especi�caciones 
Técnicas

Mecanismo

Materiales

Dimensiones

Multimodal. 
Ajuste independiente del ángulo 
asiento/respaldo. 
Reclinamiento mecánico del respaldo 
(contacto permanente). 

De 5 puntas, elaborada en nylon 
con cinturon de acero.
Asiento de poliuretano inyectado de 53
kg/m3. 
Codera de poliuretano.
Fabricado con placa de acero Cal.10.

Otros

46-56

60-64

64

110-123

*Medidas en cm

RE-1300

Ajuste de 
altura 
neumática

Descansa
brazos con 
ajuste de 
altura 

Ajuste de 
altura de respaldo 
mendiante perilla.

*Accesorio Opcional  

Asiento 
retardante
al fuego
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Guía de Uso

RE-1300

Ajuste de respaldo

Para ajustar la altura, gire la perilla
para desbloquear la posición del 
respaldo, una vez desbloqueado, 
suba o baje el aseinto según la posición
deseada, para bloquear el respaldo, 
gire de nuevo la perilla en sentido a 
las manecillas del reloj.     

Su espalda baja debe de hacer
presión en el respaldo. 

Ajuste de reclinamiento.

Ajuste el ángulo del 
respaldo subiendo la 
palanca para 
desbloquear 
el sitema 

Una vez estando en el 
ángulo deseado, baje 
la palanca para bloquear 
el sistema. 

Active el reclinamiento 
de contacto permamente 
subiendo la palanca. 

Desactive el reclinamiento 
de contacto permamente 
Bajando la palanca. 

www.mueblescook.com.mx



Guía de Uso

RE-1300

Ajuste de descansa brazos

Para ajustar la altura,active 
los botones de altura y 
regule la posición del respaldo
hacia arriba y abajo, desactive
los botones cuando tenga la 
posición deseada.   

Ajuste de asiento

Para subir el asiento, jale 
la perilla hacia arriba mientras
quita su peso del mismo
Para bajar el asiento, jale 
la perilla hacia arriba mientras
pone su peso del mismo
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