
Especi�caciones 
Técnicas

Mecanismo

Materiales

Dimensiones

Base de aluminio pulido de 5 puntas.
Respado en mesh de polieste r.
Asiento de poliuretano inyectado de 53
kg/m3. 

Ajuste de 
respaldo por 
sistema 
lama.

Asiento 
retardante
al fuego

Otros

3

44-55

60-64

60-64

109-113

*Medidas en cm

RE-1361

Mecanismo
Multimodal, elavorado con placa de 
acero cal. 10.
Elevación neumática 
Ajuste independiente 
de ángulo asiento/respaldo.
Reclinamiento mecánico del respaldo 
 (Contacto permanente)
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Guía de uso

RE-1361

Para subir el asiento, jale 
la perilla hacia arriba mientras
quita su peso del mismo

Para subir y bajar el 
descansabrazos, precione
el botón que se encuentra 
bajo el pad de soporte y 
ajuste la altura de modo 
que el brazo pueda descansar
sobre el pad y evitar tensión a
la hora de trabajar.  

Deslice hacia atrás y adelante
el pad para ajustar la posición 
del mismo.

Para bajar el asiento, jale 
la perilla hacia arriba mientras
pone su peso del mismo

La parte posterior de su rodilla 
debe de quedar doblada a 90º
y las plantas de sus pies deben 
de tocar completamente el suelo

Ajuste de asiento

Ajuste el ángulo del respaldo 
subiendo la palanca para 
desbloquear el sitema 

Una vez estando en el ángulo 
deseado, baje la palanca para 
bloquear el sistema. 

Ajuste de respaldo

Ajuste de descansabrasos

Active el reclinamiento 
de contacto permamente 
subiendo la palanca. 

Desactive el reclinamiento 
de contacto permamente 
Bajando la palanca. 
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Guía de uso

RE-1361

Ajuste de respaldo

Para subir el respaldo, mueva 
hacia arriba el mismo hasta llegar
la altura deseada.

Para bajar el respaldo, suba todo 
el respaldo para desbloquear el 
sistema synchro y el respaldo se 
ajustará a su posición más baja.

Su espalda baja debe de hacer
contacto completamente con 
el respaldo para garantizar una 
adecuada posición.  
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